
Pulverbeschichtung in RAL-Farben möglich. Preis auf Anfrage.
Alle Aufzugschacht-Entlüftungen sind geschweißt und in unserem eigenen Betrieb in Deutschland hergestellt. Der Verkauf erfolgt zu 
unseren beiliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Technische Änderungen vorbehalten. 

Bestellungen:   Fon  +49 (0) 7032/8 94 51-40    |    Fax  +49 (0) 7032/8 94 51-49    |    Mail  mail@altvater.de

> 	 Bestellung  	Aufzugschacht-Entlüftung
			   Standard

	 Angebot	 Aufzugschacht-Entlüftung
			   Standard

23

Firma	 Straße

Ansprechpartner	 PLZ/Ort

E-Mail	 Telefon

Besteller/Absender

Lochung
3 mm

Freier Lüftungs-
Querschnitt

0,1 qm

H
600 mm

C1

B1

C2

Material:
Aluminium 2,0 mm

D2
40

Decke

Dämmung

Dichtungsbahn

Flüssigdichtung

Dampfsperre
Maße freie Öffnung

X1  x  X2

B1  x  B2

C1  x  C2

Dämmung
vormontiert

HD=140

D1=30

D2=40

Aluminium 2 mm

Hier Größe der benötigten freien Öffnung, freien Lüftungsquerschnitt und Höhe eintragen. Alle anderen Abmessungen ergeben sich aus der Fertigungsplanung.

Menge	 Länge (X1)	 Breite (X2)	 Höhe	 freier Lüftungsquerschnitt	 Material	


